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Sistem de Incalzire 5 bucati



Cuprinsul Caietului de Sarcini:

1. Informatii generale:

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA este o companie de interes
strategic najional ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Principalele obiective
ale Companiei sunt reprezentate de dezvoltarea retelei de autostrfizi, construirea unei retele de
drumuri expres, realizarea de centuri si variante ocolitoare pentru orasele mari si administrarea
drumurilor nationale.

Directia Regional# de Drumuri si Poduri Bragov isi desfagoard activitatea pe raza judetelor
Brasov, Sibiu, Mures, Covasna si Harghita administrnd o retea de drumuri nationale Tn Iungime
totald de 1771 Km, pe care sunt construite 455 de poduri si 3151 podete.

2. Autoritatea contractanti:

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionald
de Drumuri $i Poduri Brasov, cu sediul in Bragov, str. M.Kogalniceanu nr.13, bl.C2 scara [, tel/fax
0268-347688 / 0268-547695. numar de inmatriculare J40/552/15.01.2004, cod fiscal CUI RO
16054368, cont RO35SRNCB 0053 0485 9631 0001 deschis la BCR Brasov, reprezentats legal prin
Tudor Alexandru DUTU, Director Regional, in calitate de achizitor.

3. Obiectul Caietului de sarcini:

Obicctul Caietului de sarcini il constituie achizitionarea a cinci {5) sisteme de incilzire
pentru producerea de energie termica si apd caldd menajerd dupi caz, cu echipamente ce au ca sursa
de energie gazul metan, la urmatoarele locatii apartiniitoare D.R.D.P. Bragov, respectiv:

- S.D.N, Brasov, str. Spicului nr.2

- District Targu Secuiesc — 8.D.N, Stantu Gheorghe

- District Mureseni str. 8 Martie nr.66 - S.D.N. Tg. Mures

- District Rastolita str.Principala nr.170 — 8,D.N. Tg. Mures

- District Sighisoara str. Mihai Viteazul nr.2 — S.D.N, Tg. Mures

Achizitia constd in furnizarea gi montarca urmatoarelor echipamente $i componente:

- S.D.N. Brasov, str. Spicului nr.2

a) Echipamente:

- 1 bucati - Centrald n condensare 33-50 kw murala, incalzire /ACM instant posobilitate legare la
thermostat protocol TPT sau contact liber de potential, cos evacuare dual/coaxial, tiraj fortat

- 1 bucatd — Kit hidraulic sub centrald + regulator si racord gaz

- 2 bucati — Kit hidralic filtrare( filtru antimagnetita si namol, robineti separare, kit alimentare apa
rece filtru magnetic, filtru y, etc)

- 2 seturi — sistem evacuare/ drenare condens

- 2 seturi — elemente fixare, etansare

- 2 seturi tuburi si fitinguri PVC pt instalaita ¢lectrica

b) Automatiziri, Cablaje, Accesorii
- 2 bucati - Termostate wireless protocol zigbee/wift
1 bucatd — Panow'modul/receiver comandi centrala pompa/circulatie wired/ wireless /gateway
- 18 ml - Cablaje cameri tehnica
- 1 bucata — tablou comanda 3 module echipat cu 3 sigurante
1 set - Tuburi si fitinguri PVC pt instalatia electrica
1 set - Elemente de fixare

¢} Fitinguri tevi radiatoare, robinetdrie, accesorii

5 seturi - Set robinet tur + retur

10 seturi - Set robinet tur termostatat + capt termostatic + retur
-00 ml - Teava PPR diam 15-35, 20-40

1 set — fitinguri PPR



1 set - set robineti gi accesorii
1 set - Elemente de fixare, etansare

d) Manopere

- 15 buciti — inlocuire robineti

- 1 bucatd - montaj echipamente

- 1 bucata - probe functionalitate + punere in functiune

- District Mureseni - S.D.N. Tg. Mures str. 8 Martie nr.66
_ Cladire Etaj
Inlocuire centrale, Inlocuire radiatoare

a) Echipamente
- 1 bucati - Centrala in condensare 50-60 kw murald, incalzire, cos evacuare dual, tiraj fortat
- 1 bucati - Kit hidraulic sub centrala + regulator si racord gaz
- 1 bucatid - Butelie egalizare 60 kw cu distribuitor cu 3 circuite 4,5 mc/h, echipat cu
manometru si robinet golire
- 2 bucata - Kit pompd circulaie pentru apartamente (contine pompd, olandezi/flanse,
robineti, supape sens)
- 1 bucati - Kit pompé circulaie pentru boiler (confine pompé, olandezi/flanse, robineti,
supape sens)
- 1 bucatd - Automatizare comanda 2 pompe + centrald primire semnale de la 3 termsotate
comanada individualad pornire centrald si alimentare cu tensiune pentru pompa aferentd
circuitului
- 1 bucatd - kit hidralic filrare (contine filtru antimagnetits si ndmol, robineti separare, kit
alimentare ap# rece filtru magnetic, filtru Y etc)
- 1 set - Sistem evacuare/drenare condens

1 set - Elemente de fixare, etansare

b) Automatizdri, Cablaje, Accesorii
- 3 bucati - Termostate cu programare, cu fir
- 12 ml - Cablaje camera tehnic#
- 1 bucati - Tablou comandi 4 module echipat cu 4 sigurante
- 1 set - Tuburi §i fitinguri PVC pentru instalatia electric
- | set - Elemente de fixare

¢) Fitinguri, Tevi, Radiatoare, Robinetarie, Accesorii
- 12 bucati - Radiator 22/600/1200
- 4 buciti - Radiator 22/600/1000
- 12 bucéti - Radiator 22/600/400
- 2 bucéti - Radiator 11/600/1200
- 20 buciti - Set robinet tur + retur
- 16 bucdti - Set robinet tur termostatat + cap termostatic + retur
- 35 ml - Teava PPR diam 15-35, 20-40
- 1 set - Fitinguri PPR
- 1 set - Set robineti si accesorii
- 1 set - Elemente de fixare, etansare



d) Instalatie gaz
- | bucatd - Detector Gaz + Electrovana 1 1/2 + Ragulator
- 1 set - Montaj detectoare-telectrovani

e) Manopere
- 30 buciti - montaj radiatoare noi retea tur retur inculsi, montaj robineti radiatoare
- | bucati - Montaj Echipamente Camera Tehnic3
- 1 bucati - Probe Functionalitate -+ Punere in functiune

- District Sighisoara str. Mihai Viteazul nr.2 — SDN Tg. Mures

inlocuire centrale, Tnlocuire radiatoare

aj Echipamente
- | bucatd - Centrald in condensare 30/35 kw incalzire/ ACM, murala, incalzire, cos evacuare
dual, tiraj fortat, ACM instant, posibilitate legare la termostat protoc tip sau contact liber de
potential
- 1 bucati - Kit hidraulic centrala-+regulator si racord gaz
- 1 set - Sistem evacuare/drenare condens
- 1 set - Elemente de fixare, etansare

b) Automatizdri, Cablaje, Accesorii
- 1 bucatd - Termostat cu programare, cu fir
10 ml - Cablaje camera tehnicd
- 1 bucaté - Tablou comandi 2 module echipat cu 2 sigurane
- 1 set - Tuburi si fitinguri PVC pentru instalatia electrici
- 1 set - Elemente de fixare

¢} Fitinguri, Tevi, Radiatoare, Robinetarie, Accesorii
- 3 bucati - Radiator 22/600/2000
-2 bucéti - Radiator 22/600/1000
- 1 bucatd- Radiator 11/600/1400
- 1 bucatd- Radiator 22/600/600
- | bucati- Radiator 11/600/400
-2 bucati — Radiator 11/600/600
- 3 seturi - Set robinet tur + retur
- 7 seturi - Set robinet tur termostatat + cap termostatic + retur
- 100 ml - Teava cupru si PPR diam 15-35, 20-40
- 1 set - Fitinguri PPR
- | set — robineti si accesorii
- 1 set - Elemente de fixare, etansare

d) Instalatii Gaze
- I bucatd - Detector Gaz + Electrovani 1 + Regulator
- 2 ml - Modificare instalatie gaz interioara (manopera+materiale)
- 1 set - manoperd instalatie gaz

e} Manopere
- 10 bucati - Montaj Radiatoare Noi Retea Tur Retur inclusa Montaj Robineti Radiatoare
- | bucatii - Montaj Echipamente Camera Tehnici

| bucatdi - Probe Functionalitate + Punere tn functiune



District Targu Secuiesc -S.D.N. Sfantu Gheorghe
Inlocuire centrala si boiler cu echipamente noi, adaugare radiatoare, automatizare complete
control la distanta

a} Echipamente
- 1 bucatd - Centrali in condensare 40-50 kw murald, producere apa in boiler , cos evacuare
dual/coaxial, tiraj fortat
- 1 bucati - Kit hidraulic sub centrala + regulator si racord gaz
- | bucata- Butelie egalizare 50 kw cu distribuitor pt max 2 circuite 3,5 mc/h, echipat cu
manometru si Robinet golire
- 1 bucata - Kit pompé circulatie pentru birouri 12 m max 23 mc/h posibilitate
interconecatre intre circuite pentru backup (contine pompd, olandezi/flanse, robineti, supape
sens)
- 1 bucata — Automatizare comanda max 4 pompe + centrala primire semnale de la 2
termostate, comanda individuala pornire centrala si alimentare cu tensiune pentru pompa
aferenta circuitului, comanda de la distanta prin internet protocol zigbee
- 1 bucata - Boiler pardoseala 200 |, max trivalent cu 2 serpentine si rezistenta electrica, max
4,5 kw 230v/400 v, termostat imersie, contine kit siguranta si preluare dilatari, seturi record
hidraulice
- 1 bucata — Kit electrovana 3 cai 1 ¥ cu servomotor 230v si posibilitate actionare manuala,
cu releu smart 240 v 2/4 canale, posibilitate comutare de la distanta prin smartphone,
racorduri montaj hidraulice incluse
1 set — Set vase expansiune sanitar+incalzire 24 1/50 1/10 bar, membrana EPDEM cu suport
de sustinere si racord
- 1 Kit hidralic filrare (contine filtru antimagnetita si nimol, robineti separare, kit alimentare
apa rece filtru magnetic, filtru Y etc)
- 1 set - Sistem evacuare/drenare condens
- 1 set ~ Elemente de fixare, etansare

b) Automatiziri, Cablaje, Accesorii
- 2 bucati - Termostate wireless protocol zigbee/wifi
- 1 bucata-Panou/modul/receiver comanda centrala pompa/circulatie wired/wireless/gateway
- 18 ml - Cablaje camera tehnicé
- | bucati - Tablou comanda cu 3 module echipat cu 3 sigurante
- 1 set - Tuburi si fitinguri PVC pentru instalatia electricd
- 1 set - Elemente de fixare

c) Fitinguri tevi radiatoare, robinetarie, accesorii
- 1 bucata - Radiator 22/600/1200
- 2 bucati - Radiator 22/600/500
- 3 bucati - Radiator 22/600/1200
- 6 buciti - Set robinet tur -+ retur
- 18 buciti - Set robinet tur termostatat + cap termostatic + retur
- 40 ml - Teava PPR diam 15-35, 20-40
- 1 set — fitinguri PPR
- 1 set - set robineti si accesorii
- 1 set - Elemente de fixare, etansare
d) Manopere
- 1 bucata - Dezafectare centrala veche
- 6 bucati- Montaj radiatoare noi retea tur-retur inclusa, montaj robineti radiatoare
- 1 bucata - Montaj echipamente camera tehnica



- 18 bucati — Montaj robineti termostatici
- 1 bucatd - montaj echipamente camera tehnici
- 1 bucata - probe functionalitate + punere in functiune

District Rastolita str.Principala nr.170 — S.D.N. Tg. Mures

Inlocuire centrala ardere combustibil solid, radiatoare, dezafectare instalatic veche

Sietemul de incalzire va cuprinde obligatoriu o centrala cu ardere combustibil solid si resturi
de furnituri pentru functionarea la parametrii normali ai instalatiei.In cazul in care sistemul de
incalzire va utiliza din vechea instalatie repere ce pot fi refolosite, intregul sistem va trebui sa
trebui sa functioneze in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare. Aducerea la
conformitate a instalatiei este obligatorie si va fi efectuata de catre prestator.

Cosul de fum si centrala termici

Dimensionarea cosului de fum se face in functie de puterea cazanelor si tipul de
combustibil. Tndltimea si sectiunea cosului de fum se stabileste in functie de:  debitul de
gaze de ardere si continutul de noxe;  temperatura gazelor de ardere la iesirea din focar; e
parametrii meteorologici locali: stratificarea termica verticald, directia si viteza véntului; e
regimul de Iniltime al cladirilor din zond;  caracteristicile altor surse de noxe din zoni.
Solutia constructivd si materialele componente ale cosului de fum trebuie sd raspundi, in
principal. cerintelor privind: e rezistenta si stabilitatea constructivd; e rezistenta la
temperaturi extreme; o rezistenta la coroziune; ¢ etansare; s securitate la incendiu. Cosul de
fum se executd din materiale rezistente la coroziune chimica: de ex. din tuburi de samoti,
aluminiu, otel inox, etc., rezistent la temperaturd. La baza cosului se va prevedea obligatoriu
un sistem de colectare si evacuare a condensului acid. Inainte de evacuare la canalizare,
condensul colectat de la baza cosului se va trece printr-un dispozitiv de neutralizare.
Evacuarea gazelor de ardere se face, cand este posibil, prin tiraj natural, tinind seama si de
tipul de cazan folosit. Tirajul fortat se prevede in cazurile in care tirajul natural este
insuficient pentru evacuarca gazelor de ardere si atunci cand se constats: e pierderi mari de
sarcind pe circuitul gazelor de ardere; e temperatura redusd a gazelor de ardere (cildura
gazelor de ardere a fost partial recuperatd);  conditiile particulare impun cosului o iniltime
mai micé decdt cea necesard pentru functionarea cu tiraj natural — dupa caz. Cosul de fum
situat la mai putin de 1,5 m in plan orizontal de coama acoperisului, trebuie si depiseascd
coama cu minimum 0,5 m. Cosul de fum amplasat la distanta mai mare de 1,5 m fatd de
coama acoperisului va avea indltimea de cel putin 1 m fati de Invelitoare . Cosul de fum
trebuie si fie proiectat, instalat si pus Tn functiune in conformitate cu SR EN 1 5287. in cazul
tirajului natural se admite racordarea la acelasi cos de fum necompartimentat mai multor
cazane, cu conditia incadririi vitezei gazelor de ardere in limitele recomandate de STAS
3417, in functie de regimul de functionare si incdrcare al cazanelor. Pe racordurile dintre
cazane si canalul de fum se previd dispozitive pentru reglarea tirajului cazanelor in functiune,
pentru inchiderea traseului gazelor de ardere si pentru compensarea dilatirilor. Pentru
misurarea temperaturii, prelevarea probelor necesare analizei gazelor de ardere, precum si
pentru masurarea tirajului, se previd tuburi din teava, de reguld Dn 32, pe racordul de fum al
fiecdrui cazan, precum si la baza fiecérei sectiuni a cosului de fum care sigurd tirajul unui
grup de cazane. In cazul amplasarii cazanelor pe doud fronturi, cu focarele fatd in fatd, 13
inltimea culoarelor din fata cazanelor se alege mal mare decét cea stabilitd pentru cazanelc
amplasate pe un singur front. Daci conditiile de control si intretinere permit, cazanele se pot
aseza in grupuri de cite doud. Distanta de la spatele cazanelor pani la canalul de fum si cosul
de fum se stabileste pentru a _permite accesul, supravegherea si intretinerea instalatiilor de
evacuare a gazelor de ardere. [niltimea minim3 libera intre partile cele mai iesite in afari ale



cazanului si elementele cele mai apropiate ale instalatiilor din centrala termicd (conducte,
vane, suporturi, aparataje) este de 20 cm. Elementele de constructii aferente cazaneior
(postamente, samotéri, Inzidiri) se executd conform planurilor si instructiunilor de montaj ale
producatorului de echipamente. Se are in vedere ca sarcinile date de utilaje si instalatii si nu
afecteze capacitatea de rezistentd a elementelor ¢ constructii. Cosul si canalele de fum se
realizeazd si executd tindnd seama de prevederile art. 7.132 din normativ si de prevederile
cuprinse in STAS 3417, prescriptii tehnice specifice ISCIR si a reglementirilor tehnice de
securitate la incendiu a constructiilor. Cosul de fum trebuie si fie instalat si pus in functiune
in conformitate cu SR EN 15287.

Echipamente necesare Sistemului de incalzire cu centrala cu ardere combustibil
solid:
- Instalatia de incilzire centrald va fi realizatd cu materiale si echipamente omologate si
agrementate de citre organismele abilitate din Romania in conformitate cu prevederile
HGR 622 / 21 apr. 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piati a
produselor pentru constructii sau sa detina marcajul CE.
- Centrala cu ardere combustibil solid furnizata va fi cu ventilator de exhasutare,
serpentina de racire, cu panou de automatizare care va permite controlul pompei de
circulatie si eventual al pompei de boiler, controlul functionarii ventilatorului, termostat
de siguranta.
- Centrala termica va fi montata intr-un spatiu corespunzator
- Centrala termica va fi echipatd cu o microcentrala termica conform specificatiilor pentru
fiecare locatie. Aceasta va fi racordata la instalagia de alimentare cu agent termic de incalzire
si alimentarea cu agent primar a boilerului pentru prepararca apei calde menajera UNDE
ESTE CAZUL.
- Cazanul va fi amplasata pe structura proprie metalica cu montaj pe perete.
De asemenea, vasul de expansiune finchis va fi prevdzut cu supapi de siguranti.
Dupa caz, vasul de expansiune sub presiune va fi racordat la conducta de intoarcere (retur) a
instalatiei intre robinetul de inchidere si cazan. Vasul de expansiune se va amplasa ling¥
pereti, la inalfime, in functie de spatiul existent in centrala termica.
- Pe conducta de intoarcere (retur) la cazan se va monta clapeta de retinere (supapa de sens)
care sd evite golirea cazanului in cazul vaporiz#rii apei la cresterea accidentald a temperaturii
apei peste temperatura de vaporizare de 100°C.
- Circulatia agentului termic in instalatia interioard din imobil si la boiler (dupa caz) se va
realiza cu pompe de {eavd montate pe conducte de ducere si alimentate cu energie electrica de
la automatizarea centralei sau de la automatizarea instalatiei sau din tabloul previzut in
centrala termicd. Intrucédt astfel de pompe au 3 trepte de functionare, se recomandi ca
reglarea si apoi func{ionarea in regim s& se fac# pe treapta medie.
- Pe conductele de refulare a pompelor de {eavi nou montate se vor monta clapete de retinere
(supape de sens) pentru a preveni aparitia contrapresiunilor,
- Pe conductele de intoarcere de la fiecare ramura a instalatiel se va monta céte un filtru
pentru impuritdti (filtru Y) intre 2 robinete, astfel incét si se permitd curitarea sitei fara
golirea instalatiei.
- Umplerea cu apd a instalatiei se va face prin intermediul unei conducte PPR-AI sau cupru,
prevézuta cu filtru y cu cartug pentru refinerea impurititilor, precum si cu filtru cu granule de
polifosfat sau filtru magnetic pentru reducerea durititii apei.
- Prepararea apei caide menajere se va face in boilerui existent (dupa caz) care, pe conducta
de alimentare cu apd rece, va fi previzut cu clapetd de retinere si supapd de siguranta,
conform prevederilor Normativului I 9 — 1994 pentru proiectarea si executarea instalatiilor
sanitare.



- Canalul de legituri dintre centrala si cos, precum si cosul de fum coaxial vor avea
diametrele cel pufin egale cu acelea ale icsirii din centrala.

Pentru masurarea temperaturii, prelevarea probelor pentru analiza gazelor de ardere,
cotul de la  kitul de  evacuare ava avea  prize de  masurare.
- Manipularea materialelor si a utilajelor ce se monteazi in centrala termicd se va face cu
respectarea normelor de protectie a muncii §i a prescriptiilor normativelor privind executarea
instalatiilor in centralele termice.

- La recipientele sub presiune se va verifica dacé acestea au placa de timbru si cartea tehnici
de exploatare aferenta.

- In conformitate cu ,,Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de inc#lzire
centralda” 1 13 — 2002, utilajele montate in centrala termicd sunt prevézute cu armituri de
inchidere, de retinere, de golire si de sigurantd. Toate aceste armituri se vor monta in pozitia
inchis”,

- Verificarea si probele instalatiilor din centrala termicd se vor executa odati cu Intreaga
instalatie.

a}Echipamente

- 1 bucatd - Centrali cu ardere combustibil solid in regim dual in gazeificare si cu ardere de
peleti care comuta automat de pe ardere pe lemne, pe ardere pe peleti, care gestioneaza
functionarea a 4 pompe( circulare. recirculare, boiler pompa panouri solare) cu buncar peleti
snec alimentare automata peleti, aprindere automata, functionare cu thermostat cu control ia
distanta 46-60 kw, presiune nominala 4 barr

- 1 bucata — Boiler pardoseala 200 1, max trivalent cu 2 serpentine si rezistenta electrica, max
4,5 kw 230 v / 400 v, termostat imersie, contine kit siguranta si preluare dilatari, seturi record
hidralulice

- 1 set — Set vase expansiune sanitar+ incalzire 24 1/50 I/10 bar, membrana EPDEM cu
support de sustinere si racord

- | bucati - Kit pompé circulatie pentru birouri 12 m max 23 mc/h, posibilitate interconecatre
intre circuite pentru backup ( contine pomp4, olandezi/flanse, robineti, supape sens)

- 1 bucata - Kit pompa max 3.5 mc/h, posibilitate interconecatre intre circuite pentru backup (
contine pompd, olandezi/flanse, robineti, supape sens)

- 1 bucatj - Kit pompé circulatie pentru birouri 4 m max 3.5 mc/h, posibilitate interconecatre
intre circuite pentru backup { contine pompd, olandezi/flanse, robineti, supape sens)

- 1 bucata- Kit hydraulic centrala (contine elemente de siguranta, supape aerisitoare
manometer. sistemalimentare cu apa)

- 1 bucatd kit hidralic filtrare {contine filtru antimagnetic si namol, robineti separare, kit
alimentare ap4 rece filtru magnetic, fiitru y etc)

- 1 set - Sistem evacuare/drenare condens

- 1 set - Elemente de fixare, etansare

b)Automatizdri, Cablaje, Accesorii
- | bucata - Termostate cu programare, wireless
- 30 ml - Cablaje camera tehnici
- 1 bucatd — Termostat imersie
- 1 set - Tuburi si fitinguri PVC pentru instalatia electrici
- 1 set - Eiemente de fixare

c}Fitinguri, Tevi, Radiatoare, Robinetarie, Accesorii
- 7 buciti - Radiator 22/600/1200
- 2 buciti - Radiator 22/600/1000



- 2 buciti - Radiator 22/600/1400

- 1 bucata - Radiator 22/600/400

- 4 buciti - Radiator 11/600/600

- 4 seturi - Set robinet tur + retur

- 12 seturi - Set robinet tur termostatat + cap termostatic + retur
- 160 ml - Teava Cupru PPR diam 15-35, 20-40

- 1 set - Fitinguri PPR

- | set - Elemente de fixare, etansare

d) Manopere
- 1 bucata — dezafectare instalatie veche
- 16 bucati - Montaj Radiatoare noi retea tur retur inclusé montaj robineti radiatoare
- 20 ml — refacere trasee instalatie apa
- 1 bucatd- Montaj Echipamente Camerd Tehnic
- | bucata - Probe Functionalitate + Punere in functiune

Produsele (echipamentele si componentele) trebuie sd fie insofite de certificate de
calitate 5i sd@ corespundi acestora.

Transportul §i instalarea integrald a echipamentelor la locafia beneficiarului vor fi
incluse in pref. Echipamentele vor avea o garanfie de minimum 24 de luni.

Se asigurd garantie 6 luni de la data semnarii Procesului Verbal de receptie, pentru
lucrarile efectuate.

4. Cerinte minime obligatorii:

Sistemul de incalzire va cuprinde obligatoriu o centrald pe gaz metan si restul de
furnituri pentru functionarea la parametrii normali ai instalatiei. in cazul in care sistemul de
incalzire va utiliza din vechea instalatie, repere ce pot fi refolosite, intregul sistem va trebui
sé functioneze tn conformitate cu prescriptiile tehnice 1n vigoare. Aducerea la conformitate a
instalatiei este obligatorie si va fi efectuatd de céitre executant.

Ofertantul, prin personal propriu specializat sau subcontractori, va trebui si asigure
urmatoarele:

- studierea pe teren a situatiei in fiecare locatie si gésirea solutiei optime de amplasare a
centralei si de a aduce la conformitate instalatia, unde este cazul, in concnoradnti cu
standardele, normativele si prescriptiile tehnice care guverneazi executia,

- sd propund solutia tehnicd pentru aducere la conformitate a intregului sistem de incilzire
pentru fiecare Jocatie,

- si asigure livrarea de echipamnete si furnituri la fiecare locatie,

- sd asigure montajul, probele de presiune si functionalitate, punerea in functiune si asitenti
post vinzare pentru echipamentele livrate,

- s realizeze proiectele de gaz acolo unde este cazul,

- s& lucreze dupa un desen al instalatiei conceput in baza solutiei tehnice propuse, desen care
va fi afisat In camera centralei dupd executarea si receptia lucririi.

5. Obligatiile prestatorului:

Prestaorul va trebui s indeplineasci urmétoarele cerinte:
- si aibi experientd in domeniu instalatiilor de cel putin 3 ani,
- sa aibd in obiectul principal de activitate, activitati cu specific ingineresc sau de executie in
domeniul instalatiilor,
- s4 facd dovada unei minime activitati in domeniul gestionarii si conceperii de sisteme de
incalzire (licente de softuri de proiectare, diplome de ingineri cu studii de lunga durati ale
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personalului, alte certificate/diplome de competente speficice perosnalului din domeniul
instalatiilor cu studii superioare),
- si facd dovada ca personalul sau subcontractorii au calificarile necesare pentru efectuarea
de astfel de lucrari,
- Prestatorul va respecta intocmai conditiile impuse de furnizorii echipamentelor si utilajelor
contractate privind transportul, manipularea si montarea lor, toate acestea fiind inscrise in
cartile tehnice ale utilajelor si echipamentelor, precum si in normele de manipulare ale
materialelor.
- Executarea elementelor componente ale sistemului de alimentare cu cdldurd se va realiza
astfel incét acestea sé corespundd obligatoriu urmitoarelor cerinte de calitate, prevézute in
Legea nr. 10/1995:

Rezistentd si stabilitate,

Siguranti in exploatare,
- Siguranta la foc (securitate la incendiu),
- Igiena, sAnitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului,
- [zolatie termic, hidrofuga si economie de energie,
- Protectie impotriva zgomotului,
- Adaptare la utilizare (cerint recomandati).
- Echipamentele vor fi insotite de instructiuni de montare si exploatare in limba roménd, pe
care achizitorul are obligatia s le ceard furnizorului, urménd a fi péstrate la imobil.

6. Echipamente necesare Sistemului de incalzire cu centrali termicid pe gaz:
- Instalatia de incalzire centrald va fi realizatd cu materiale si echipamente omologate si
agrementate de citre organismele abilitate din Rominia in conformitate cu prevederile
HGR 622 / 21 apr. 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piati a
produselor pentru constructii. De asemenea, punerea in funcfiune si service-ul se vor
realiza obligatoriu numai de citre firme autorizate in acest sens, in conformitate cu
prevederile Prescriptiei tehnice ISCIR PT A1-2002 ,,Cerinte tehnice privind utilizarca
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi”

- In conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si executarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT — DPE -01/2004 aprobate prin Ordinul
MEC ar, 58 din 4 febr. 2004 si publicate in Monitorul Oficial nr. 173 bis din 27 febr. 2004,
art. 8.3: “Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de
constructie speciald (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate
de gaze cu limita de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneazd asupra robinetului de
inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzdtoarelor”. Dacl la inciperea
centralei termice nu exista geam tip termopan, se va monta un detector automat de gaze care
va comanda inchiderea electroventilului montat pe conducta de alimentare cu gaze a
arzitorului in cazul detectdrii unor scérpéri de gaze si, totodatd, va comanda emiterea unui
semnal acustic si luminos adresabil.

- In conformitate cu indicatiile firmei producatoare, detectorul de gaze se va monta pe un
perete, cu partea inferioara peste nivelul posibilei degajéri de gaze, la 30 cm fatd de tavan,
intr-o pozitie 1n care circulatia aerului nu este obturatd. Detectorul nu se va monta deasupra
sau in apropierea echipamentului care utilizeaza gazul, pentru c mici cantitdti de gaz pot fi
degajate la pornirea echipamentului, rezultdnd astfel o alarmé falsd. De asemenea, detectorul
nu se va monta in apropierea gurii de acrisire deoarece debitul de aer este considerabil §i
concentratia de gaz redusd. Detectorul nu se va monta mascat de conducte, dulapuri etc., in
apropiere de ferestre, usi, ventilatoare, in locuri in care temperatura este in afara limitelor
impuse (0...+40°C) sau in locuri in care praful poate obtura senzorul.
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- Evacuarea gazelor de ardere de la cazan care functioneazi cu tiraj fortat se va realiza
printr-un cos coaxial.

- Diametrul tuburilor va fi cel putin egal cu acela al iegirii gazelor de ardere din cazan,
respectiv incilzitor si nu se admit strangulari (art. 8.38).

7. Centrala Termica

- Centrala termicd va fi montata intr-un spatiu corespunzator din punct de vedereal volumului
si suprafetei vitrate.

- Centrala termicd va fi echipatd cu o microcentrala termica conform specificatiilor pentru
fiecare locatie. Aceasta va fi racordata la instalatia de alimentare cu agent termic de incalzire
s1 alimentarea cu agent primar a boilerului pentru prepararea apei calde menajera UNDE
ESTE CAZUL.

- Arzatorul cazanului va fi cu preamestec total aer/gaz.
- Cazanul va fi amplasat pe structura proprie metalica cu montaj pe perete. De asemenea,
vasul de expansiune Tnchis va fi prevézut cu supapd de sigurantd. Dupa caz, vasul de
expansiune sub presiune va fi racordat la conducta de intoarcere (retur) a instalatiei intre
robinetul de Inchidere si cazan. Vasul de expansiune se va amplasa l4ngd pereti, la Inaltime,
in functie de spatiul existent in centrala termicé. Pe conducta de intoarcere (retur) la cazan se
va monta clapeta de retinere (supapa de sens) care sd evite golirea cazanului in cazul
vaporiziirii apei la cresterea accidentald a temperaturii apei peste temperatura de vaporizare
de 100°C.

- Circulatia agentului termic in instalatia interioard din imobil si la boiler (dupa caz) se va
realiza cu pompe de teava montate pe conducte de ducere si alimentate cu energie electrica de
la automatizarea centralei sau de la automatizarea instalatiei sau din tabloul prevéazut in
centrala termicd. Intrucét astfel de pompe au 3 trepte de functionare, se recomandi ca
reglarea si apoi functionarea in regim si se faci pe treapta medie.

- Pe conductele de refulare a pompelor de teavd nou montate se vor monta clapete de retinere
(supape de sens) pentru a preveni aparitia contrapresiunilor.

- Pe conductele de intoarcere de la fiecare ramura a instalatici se va monta cite un filtru
pentru impuritdti (filtru Y) intre 2 robinete, astfel incat sd se permitd curitarea sitei fird
golirea instalatiei.

- Umplerea cu apd a instalatiei se va face prin intermediul unei conducte PPR-Al sau cupru,
prevézutd cu filtru y cu cartug pentru refinerea impuritatilor, precum si cu filtru cu granule de
polifosfat sau filtru magnetic pentru reducerea durititii apei.

- Prepararea apei calde menajere se va face In boilerul existent (dupa caz) care, pe conducta
de alimentare cu apd rece, va fi previzut cu clapetd de retinere §i supapd de siguranti,
conform prevederilor Normativului I 9 — 1994 pentru proiectarea si executarea instalatiilor
sanitare.

- Canalul de legiturs dintre centrala si cos, precum si cosul de fum coaxial vor avea
diametrele cel putin egale cu acelea zle iesirii din centrala. Pentru méasurarea temperaturii,
prelevarea probelor pentru analiza gazelor de ardere, cotul de la kitul de evacuare ava avea
prize de masurare. lesirile din cosuri nu vor fi obturate de pilirii antiploaie pentru a permite o
mai bund dispersare a gazelor de ardere In atmosferd si micsorarea cantititii de condens
produsa.

- Asigurarea acrului de ardere se va face printr-un gol amplasat la partea inferioard a Inciperii
avand suprafata de 0.02 m2, fird dispozitive de inchidere sau reglaj si care s nu poatd fi
obturat.

- Manipularea materialelor si a utilajelor ce se monteazi in centrala termicid se va face cu
respectarea normelor de protectie a muncii §i a prescriptiilor normativelor privind executarea
instalatiilor in centralele termice,
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- La recipientele sub presiune se va verifica dac# acestea au placa de timbru si cartea tehnici
de exploatare aferenta.

- In conformitate cu ,,Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incilzire
centrald” 1 13 — 2002, utilajele montate in centrala termicéd sunt previzute cu armituri de
inchidere, de refinere, de golire i de sigurantd. Toate aceste arméturi se vor monta In pozitia
~inchis”.

- Verificarea §i probele instalatiilor din centrala termicd se vor executa odatd cu intreaga
instalatie.

8.Instalatia interioara de incilzire centrali (dupa caz)
- Toate corpurile de incélzire — radiatoare din otel - vor corespunde puterii termice calculate
conform SR 1907-1997 si stabilite conform prospectelor firmei furnizoare. Calculele se vor
face pentru temperaturi nominale ale apei calde de 80/60°C.

- Corpurile de incdlzire se vor amplasa la cotele stabilite de Normativul I 13 - 2002 si
prospectului tehnic al furnizorului : 5 cm de la perete finit, 12 cm de la pardoseala finit3 si 8
cm de la partea inferioard a golului ferestrei.

- Montarea corpurilor de incélzire se va face cu accesoriile de montaj achizitionate odati cu
corpurile de incélzire, conform cu instructiunile de montaj ale producitorului si/sau
furnizorului.

- La amplasarea corpurilor de incélzire, a coloanelor si conductelor de distributie se va urmiri
respectarea  prescriptiilor ,Normativului privind proiectarea s§i executarea instalatiilor
electrice cu tensiuni pdna la 1000 V c.a. si 1500 c.c.” T 7 — 2002, cu privire la prevenirea
accidentelor prin electrocutare.

Conductele de distributie, coloanele i legiturile la radiatoare vor fi montate aparent si se
vor executa din teavi de polipropilend armati, pentru incilzire, care si reziste pini la
temperatura de 120°C si presiunea de 10 bar sau cupru si vor fi susfinute prin bratari
speciale de elemente de structura.

In cazul utilizarii tevilor de PP-R cu fibra compozita distantele de amplasare intre suporti
pentru conductele amplasate orizontal si functionind la temperaturi de 80°C sunt date in
tabelul de mai jos :

DN Distanta

mim m

15 (20x1,9) 0,8

20 (25x2,3) 0,8

25 (32x3,0) 0,8

32 (40x3,7) 0,9

40 (50x4.6) 0,9

La conductele montate orizontal, {fevile nu trebuie strénse Tn suporti, ci “sprijinite”, permitand
astfel miscérile provocate de dilatarea tevilor.

Punctele fixe vor fi realizate in conformitate cu indicatiile firmelor care furnizeazi tevile din
polipropilend, utilizdndu-se msterialele livrate de acestea.

Coloanele verticale trebuie sustinute de cleme speciale sau agatatori dispuse orizontal pe
perete si care nu taie sau zgérie {eava.

Imbinarea tevilor va cuprinde, in principiu, urméatoarele faze, dacd indicatiile firmei
furnizoare nu prevad altfel:

- Se debiteazi {eava la lungimea dorita

- Se debavureaza tiietura

- Se marcheazi teava §i se degreseaza fitingul din PP-R gi capatul de lipit al tevii

- Se realizeazd imbinarea « la rece » conform instructiunilor firmei, fie in doi pasi (cu

initiator si agent de lipire), fie intr-un pas (in care caz, initiatorul nu mai este necesar)
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- Solutia de lipit « intr-un pas » nu are miros greu, dar este inflamabili,
- In ambele situatii, trebuie asigurati o ventilare corepunzitoare a zonei de lucru !
La fiecare corp de incélzire se vor prevedea un robinet cu simplu reglaj pe intrarea agentului
termic si un robinet cu reglaj fix pe iesirea agentului termic. De asemenea, se vor monta
robinete manuale de aerisire. Nu se vor monta robinete de golire la radiatoare, pentru a se
evita prelevarea ilegald de api caldi pentru spalarea pardoselilor.

Radiatorul din centrala termic# va fi previzut cu robinet de aerisire §i de golire pentru a se
permite izolarea §i golirea lui In caz de pericol de inghet avand in vedere existenta orificiilor
de aerisire deschise permanent.

- Efectuarea lucrédrilor de sudare, tiiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinti
pericol de incendiu se va face numai pe baza permisului de lucru cu foe, daca este cazul.

9. Receptia / Conditii pe care trebuie si le indeplineasci lucrarea in vederea efectuirii
recepfiei

Instalatiile de incilzire vor fi supuse la urmétoarele probe:

a) proba la rece (de etangeitate),

b) proba la cald,

¢) proba de eficacitate.

Daca se aduce la conformitate instalatiile vor fi supuse probelor doar in portiunea ce a fost
supusa reabilitarii.

a) Proba la rece constd in umplerea instalatiilor §i verificarea lor la o presiune cu 50% mai
mare dect presiunea de regim, dar nu mai micé de 4 bar.

Maésurarea presiunii se va face cu manometrul, prin citiri la intervale de 10 minute.
Durata probei de presiune este de cel putin 3 ore, timp in care manometrul nu trebuie si
indice variafii de presiune, iar instalatia s& nu prezinte fisurdri, crapituri, pierderi de api la
imbindri,

In cazul constatérii de pierderi de presiune. se va proceda la remedierea acestora si repetarea
probei.

Dupd  efectuarea  probei la rece, golirea instalatiilor este  obligatoric.
b) Proba la cald are drept scop verificarea etangeitatii, a modului de comportare la dilatare si
contractare, precumn §i a circulatiei agentului termic la temperatura cea mai inalti de
functionare a instalatiilor.

Accasti probd se va executa dupd inchiderea completd a instalatiei cladirii.
Odaté cu proba la cald se va efectua reglajul instalatiei. Dupa minimum 2 ore de functionare
se va verifica dacd toate corpurile de incilzire s-au incilzit la aceeasi temperaturd si daci
temperatura acestor corpuri nu prezinta diferente sensibile.

Dupé efectuarea probei la cald, instalatiile vor fi golite dacs, pani la intrarea in functiune,
existd pericol de inghet.

¢) Proba de eficacitate se efectueazd la instalatiile de incilzire prin mésuritori efectuate in
Incéperile indicate de beneficiar.

Proba constd in masurarea temperaturii aerului din inciperi, termometrul fiind amplasat in
centrul incéperi], la o inaltime de 0.75 m fa{d de pardoseald. In paralel se vor misura
temperaturile aerului exterior si ale agentului termic, atit pe ducere cit si pe intoarcere,
verificdndu-se corelarea acestor parametrii conform graficului de reglaj calitativ. Aceasta
probd este de duratd si se face simultan la incaperi cu temperaturi interioare diferite, la o
temperaturd exterioard variabild si alta decét cea nominala de calcul, cu aceeasi temperaturs a
agentului termic pentru intreaga instalatie.
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In vederea receptiei se va urmari dacd executarca lucrarilor s-a facut in conformitate cu
documentatia tehnico-economici si cu prescriptiile tehnice in vigoare cu privire la executarea
lucriarilor.

Scopul receptiei este de a asigura preluarea de cétre beneficiar in conditii de bund calitate a
lucririlor executate. Receptia lucrarilor se va efectua in doua faze, respectiv:

- receptia preliminara, care se face dupa terminarea lucrarilor de constructive-montaj si
efectuarea probelor prealabile receptiei;

- receptia finald, care se face la expirarea perioadei de verificare in exploatare a comportarii
lucrdrilor de constructii-montaj si care au fost receptionate preliminar.

10. Sumarul actelor normative

- Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii

- Legea 90/1996 privind protectia muncii

- Normativul 1 6 - 1998 de proiectare si executie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
- Normativul 1 7 — 2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pani la 1000 V c.a. si 1500 c.c.

- Normativul 1 9 - 1994 pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare,

- Normativul I 13 - 2002 de proiectare si executie a instalatiilor de incélzire centrali,

- Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
NT - DPE - 01/2004 publicate in Monitorul Oficial nr. 173 bis din 27 febr, 2004,

- Prescriptia tehnicd ISCIR PT A1 — 2002 — ,,Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor
consumatoare de combustibili gazogi” publicatd in Monitorul Oficial nr, 674 din 11 sept.
2002

- Normativul P 118 — 1999 de siguranta la foc a constructiilor

- Normativul C 300 — 1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,

- C 56-2001 Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucridrilor de constructii si
instalatii aferente.

- Normele generale d¢ protectiec a muncii 1996

- Normele specifice de protectie a muncii

- Instructiunile firmelor furnizoare

Sistemul complet de incalzire bazat pe consumul de energie verde va avea in compenenta
urmatoarele conditii minimale:
- echipament producator de energie termica ce va avea ca sursa primara de energie: electrica,
a aerului, sau a pamantului, sau a apei din panza freatica de adancime sau suprafata cu o
puterre de incalzire de min 42 kW. Puterea se poate obtine si prin cascadarea mai multor
echipamente
- elementele de siguranta: supape de siguranta, termostate de supratemperatura, termostate
antiinghet
- elemente hidraulice minimale: pompa de circulatie, vas de expansiune, robineti de izolare si
sectorizare
- elemente de protectie a pompleor si impotriva depunerilor de calcar: filtre magnetice si filtre
Y
- sistemul va putea functiona pana la temperaturi de -40 C fara a fi perturbate performantele
generate
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11. Obligatiile achizitorului (beneficiarului):
- Utilizatorul final (beneficiarul) trebuie sd respecte ceringele Prescriptiei tehnice ISCIR PT
Al —2002 - Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili
gazosi” publicatd in Monitorul Oficial nr. 674 din 11 sept. 2002 privind:
Punerea n functiune (PIF — ul)
Service-ul si repararea
- Verificarea tehnica periodica si autorizarea functiondrii
Garantia si siguranta in exploatare
Exploatarea

Pentru aceasta beneficiarul trebuie si detind AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE,
autorizarea facdndu-se de citre o firmid autorizatd ISCIR la prima punere in functiune si
periodic, cel putin o daté 1a 2 ani.

[

I

12. Termen de executie:
- maxim 90 zile calendaristice de la primirea Ordinului de incepere din partea achizitorului.

13. Conditii de plati

Pretul unitar de livrare al produsului, va fi exprimat in lei.

Plata se va efectua de citre autoritatea contractanti in baza urmétoarelor documente:

- factura in original.

- certificat de garantie in original;

- fisa tehnicd a produsului;

- devizul de lucrari, vizat de catre seful punctului de lucru din cadrul DRDP Brasov unde s-a
executat lucrarea,

- proiectul de gaz (acolo unde este cazul),

- procesul verbal de dare in folosinta.

Factura se comunica achizitorului prin postd cu confirmare de primire, prin delegat sau prin
g-mail, insotita de dovada incarcarii in SPV (Sistem privat Virtual), conform prevederilor
Legii nr. 139/17.05.2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/202, care reglementeaza
administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica
RO e-Factura si factura electronica in Romania

Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul
sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de plata va curge de la
confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate de catre Prestator, completate cu
date corecte, potrivit legii si contractului.

14, Alte precizari:
Prestatorul va raspunde pentru calitatea produselor . achizitorul fiind In drept si solicite
nlocuirea gratuitd in cel mai scurt timp a produselor necorespunzatoare.

Sef Serv. Ad-tiv, Aprovizionare si Arhiva
Ing. Daniei Veres

/ Int

Ing. Laura B

&l
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