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FAZELE PROCESULUI TEHNOLOGIC DE EXECUTIE

FAZA |

Circulatia pe pod se desfosoara normal, fara restrictii de
viteza si tongj

FAZA I

1. Se delimiteaza zona de lucru cu borduri si parapeti de
dirijore pe toota lungimea pedului.

2. Se deviaza circulatio pe un singur sens cu restrictie de
viteza de 15km/h, semnalizindu—se corespunzator.

3. Se demoleoza calea, betonul de umplutura din trotuar pe
firul intrerupt, precum si umplutura de pe pod lo adopostul
lucrarilor de sprijinire.

4. Se vor demola grinzile amonte, culeele acestora precum si
fundatiile aferente.

5. Se toarna noua bolta impreuna cu timpanul si consola de
trotuar amonte.

6, Se monteaza noul parapet pietonal, care se vopseste cu
un strat de grund cu minium de plumb si doua straturi de
Vopsea.

7. Se realizeaza stratul de egalizare, se hidoizoleaza podul pe
jumatate de cale, se redlizeoza protectia hidroizolatiei, drenul,
umplutura caii, stratele caii si se vor monta bordurile inalte.
8. Se impun restrictii de viteza si tonaj (3.5t) pe toata
durata executiei

9. Inainte de inceperea lucrarilor se va efectua instructajul de
protectie @ muncii privind lucrul sub circulatie.

10. Restrictiile de viteza si tongj se deruleaza pe o pericada
de 7 zile dupa tumarea betoanelor, in vederea obtinerii clasei
betonului

FAZA Il

1. Se deviaza circulatia pe firul reabilitat

2. Se demoleaza caleq, betonul de umplutura din trotuar pe
firul intrerupt, precum si umplutura de pe pod la adapostul
lucrarilor de sprijinire.

3. Se monteaza noul parapet pietonal,

4. Se redlizeaza strotul de egalizare, se hidoizoleaza podul pe
jumatate de cale, se redlizeaza protectio hidroizolatiei, drenul,
umplutura caii, strotele caii si se vor monta bordurile inalte.
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Se deschide circulatia pe pod pe ambele sensuri-de--mers,
fara restrictii de viteza si tongj dutjyucﬁﬂjd@aﬁlﬁtfre
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