PROGRAM DE URMARIRE A | nR.1065
COMPORTARIIIN TIMP , \C~-

Privind lucrarea : REPARATIE POD PE DN1 KM 138+850 LA PREDEAL, JUD. BRASOV

1. CONSIDERATII GENERALE

Cadrul general pentru desfasurarea activitatii de urmarire in timp este stabilit prin HG
nr. 766/1997 — Anexa nr. 4, respectiv “ Regulamentul privind urmarirea comportarii in
exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor “ si prin “Normativul privind
comportarea in timp a constructiilor’ — P130-1999.

Prevederile sunt obligatorii pentru toti factorii implicati (investitori, proiectantji,
excutanti, proprietari, administratori, utilizatori) pe toata durata de existenta a acestor
constructii.

Pentru lucrarile proiectate s-a asigurat un nivel de calitate corespunzator exigentelor
pentru constructii avand categoria de importanta deosebita “B”, Tn conformitate cu
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” din HG nr. 766 din
10.12.1997.

2. INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

Pe baza acestor considerente, pentru lucrarile care fac obiectul acestui proiect se va
efectua urmarirea curentd a comportérii in timp o data pe an si in mod obligatoriu dupa
producerea unor evenimente deosebite (viituri), astfel

2.1. Verificari ale suprastructurii
Se va urmari :
a) aparitia de fisuri sau crapaturi in structura de rezistenta, ludndu-se masuri de urmarire a
evolutiilor;
b) daca sunt desprinderi de beton sau moloane din suprastructura, beton segregat si armaturi
dezvelite;
c) aparitia de degradari ale caii pe pod,
d) prezenta eventualelor infiltratii cauzate de degradarea sapei hidrofuge;

2.2. Verificari ale infrastructurii

Se va urmari :
a) aparitia de fisuri, crapaturi, dislocari, exfolieri, segregari de betoane n elevatii, ziduri de
garda si ziduri intoarse;
b) aparitia de deformatii (tasdri, rotiri) ale suprastructurii, culeilor gi racordarilor cu
terasamentul;
c) aparitia de modificari ale terenului pe terasament in zona rampelor de acces cum ar fi de
exemplu : alunecari, umflaturi, burdusiri, crapaturi,
d) comportarea cdii in zona rampelor de accces astfel incat acestea sa nu prezinte fisuri,
crapaturi, valuriri, etc.;




Responsabilul cu podurile va consemna constatarile si concluziile in Jurnalul
evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a construciiei.

In cadrul urmaririi curente, la aparitia unor degradari care se considera ci pot afecta
rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei (tasari evidente din cauze interne ale
structurii, deformatii vizibile, etc.), proprietarul va solicita 0 inspectare extinsa asupra
constructiei respective urmata daca este cazul de o expertiza tehnica, conform
reglementarilor in vigoare.

Intocmit,
ing. M. Comanici




