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strat uzura trotuar 1em

beton de umplutura

parapet metalic
pietonal nou

suprainaltare lisa ‘
de parapet pietonal

borduri de siguranta
prefabricate

ax cale

BA16 — 4 em

AB2 — 10 cm
piatra sparta - 22 em

umplututra balost~-var. 55~ 95cm
geo%eﬁd (fiftru_invers)
dren piatra bruta—50 cm

protectie hidroizolatie—5 cm

L

“Hﬁg-.-.u..wgﬂﬂn....“u......... T

AVAL

a
- ¥ a i 4
¥ (& 4 a L
a
a
.

a
&

beton de egalizare=5 cm
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NOTA :
Se considera cota relativa £0.00 in oxul podului, pe strotul de wzura o coii
e T - |Denumire proiect: FAZA :
S.C. VORAS.R.L yora 2\ REPARATIE POD DN 1 km 138+850 5
CODLEA . S.AL ‘“/ Loc. Predeal, Jud. Brasov o
Clasa "E" de incarcare — A30, V80 JOB/LIH<0es T e e
Categoria de importanta privind calitatea "C" (normala) = C.N.A.D.N.R. - D.R.D.P. BRASOV 95A/2011
igent litate A4,B2, . .
Exigenta de cali ocz ?4 2191200 s Proiectat  Jing Catalin Gafton Bl Scara: [Tl panses ——
Zonare seismica conform / : : : . 1:50
Ks=0.16, Tc=1.0s pt. IMR=100ani Desenat ing Catalin Gafton _f%: : SECTIUNE TRANSVERSALA PROIECTATA ST1
Verificat ing. Marius Comanici| A--~"[01/2012




