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CARACTERISTICILE TRONSONULUI DE SUPRAINALTARE
A GRINZII DE PARAPET PIETONAL AVAL
1 Volum de beton C25/30 SUPRAINALTARE 0.90 m®
2 Otel OB 37 Bolta 95 kg
3 Cofraje 7.0 m*
4 Greutate 225 t
P \\ Denumire proiect: FAZA :
CERINTE DE CALITATE: S.C. VORA S.Ri{l.yamA %) REPARATIE POD DN 1 km 138+850 BB
Beton: €25/30 Clasa "E" de incarcare — A30, VB0 CODLEA % &% JJ Loc. Predeal, Jud. Brasov '
g}:guod?ixpunm_ o Categoria de importanta privind calitatea "B” (deosebita) J08/1747/2003 =, g —
: X ; eneficiar: PROIECT NR.
Grad de impermeabilitate: pglo Exigenta d.e C.ﬂhme A4,2,02 . CN.AD.NR. - D.R.D.P. BRASOV 95A/2011
Grad de gelivitate: 6150 Zonare seismica conform P100/2006 : , _
Tip de ciment: | 425(R) Ks=0.16, Tc=1.0s pt. IMR=100ani Proiectat ing Catalin Gafton -%:‘ Scf’:\ra: Titlul plansei: PLAN COFRAJ SI ARMARE PLANSA NR.
Valoare maxima A/C: 0.45 Desenat  |ing Catalin Gafton Sr— 1:50 SUPRAINALTARE GRINDA DE PARAPET PIETONAL ST1
Verificat ing. Marius Comanici| A=~ [02/2012 ( AVAL)




